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ISO 9001

5. Przy pomocy sSrubokreta wkreé od dotu $ruby blokujace do
wyczuwalnego oporu (szczegét B Rys.5). Upewnij sie, ze
telewizor wisi stabilnie.

SUFITOWY UCHWYT
DO TV PLAZMOWYCH | LCD

LEO PLASMA MOUNT

DZIALAMY ZGODNIE Z NORMAMI
ISO 9001

Zestaw zawiera

6. Ustaw odpowiedni kat pochylenia telewizora i zablokuj przy
pomocy pokretta “F” (Rys.6)

Rys. 6
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1. Mocowanie sufitowe “A” 1 szt
2. Element montazowy “B” 2 szt
3. Element konstrukcji"C” 1 szt
4. Element uchwytu’D” 1 szt
5. Podktadka @ 6x18 mm 4 szt
6. Sruba M5x35 mm 4 szt
7. Sruba M6x36 mm 4 szt
8.8ruba M6x50 mm 4 szt
9. Sruba M8x50 mm 4 szt
10. Podktadka 2 8x50 mm 4 szt
11. Tulejka 26x10 h 15 mm 4 szt
12. Tulejka @ 8x18 h 30 mm 2 szt
13. Kotki rozporowe 210x20 mm 4 szt
14. Wkret ©10x18 mm 4 szt
15. Podktadka 2 10x20 4 szt
16. Sruba M12x60 mm z podktadkami 1szt
17. Sruba ampulowa M8x20 4 szt
18. Klucz ampulowy 4 1szt
19. Klucz ampulowy 5 1szt
20. Klucz ampulowy 6 1szt
21. Instrukcja montazu 1 szt

Instalacja do sufitu

1. Przymocyj sufitowy element uchwytu “A” do sufitu przy pomocy
czterech kotkéw rozporowych “/ 12 wraz ze $rubami (Rys. 1).
Dotaczone do zestawu kotki przeznaczone sg do $ciany state;.
Nastepnie za pomocg $ruby M12x60 zamontuj element konstrukcji
“C”. Przy pomocy czterech srub ampulowych M8x20 przykreé do
konstrukcji w odpowiedniej wysokosci, element uchwytu “D”.



