Ekrany projekcyjne Adeo Screen Przeglad produktéw 2007 .

Vo
The look beyond

Adeo Screen - Nazwa i adres dealera:

Wioski design i elegancja
Innowacja i oryginalnosc
Jakosc i solidnosc wykonania




Ekrany rozwijane eletrycznie

Tensio Motorized : Professional, Elegance, Linear

Innowacyjne, kompaktowe, lekkie i tatwe w instalacji ekrany elektrycznie
rozwijane z napinaczami. Zaprojektowane przez dzial rozwoju produktéw Adeo
Screen, z mysla o najwyzszym standardzie jakosci. Oferuja idealnie napieta
powierzchnie  projekcyjna, bardzo dobre ratio jako$¢/cena oraz atrakcyjny
i nowoczesny wloski design. S3 uniwersalnym produktem zaréwno do uzytku
komercyjnego jak i domowego, dla najbardziej wymagajacych klientow.

Dostepne w trzech rodzajach kaset: Professional, Elegance, Linear, standardowo
z czarng ramk3a o szerokosci 5¢cm, wykonang metoda wysokiej jakosci czotowego
zgrzewu bialego i czarnego PVC. Ekrany posiadaja Certyfikat CE, powierzchnie
projekcyjne posiadaja odpowiednio certyfikaty trudnopalnosci M1/M2.

Ekrany dostgpne w formatach 4:3, 16:9 i wymiarach od 200 do 400cm szerokosci
catkowitej i “na wymiar” (Professional, Elegance) oraz 177 - 267cm (Linear),
z réznymi materiatamiprojekcyjnymidowyboru, opcjonalniezgérnym czarnym pasem.
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Linear

kolor: szaro-stalowy

Professional

kolory: biaty/aluminium/czarny

Elegance

kolory: biaty/aluminium/czarny

TENSIO MOTORIZED PROFESSIONAL TENSIO MOTORIZED ELEGANCE TENSIO MOTORIZED LINEAR
Powierzchnia robocza Powierzchnia robocza Powierzchnia robocza
Szerokos¢ - Szerokos¢ — Szerokos¢ —
catkowita | Format Szerokos¢ catkowita | Format Szerokos¢ catkowita | Format Szerokos¢
(cm) Przekatna | X Wysoko$¢ (cm) Przekatna | X Wysoko$¢ (cm) Przekatna | X Wysoko$¢
(cm) (cm) (cm)
200 4:3 77,6” 158 x 119 200 4:3 75,9” 154 x116 177 4:3 61” 124 x93
250 4:3 102,4” 208 x 156 250 4:3 100,4” 204 x 153 197 4:3 71" 144 x 108
300 4:3 127”7 258 x 194 300 4:3 125,17 254 x191 217 4:3 81” 164 x123
350 4:3 151,6” 308 x 231 350 4:3 149,6” 304 x 228 237 4:3 91” 184 x 138
400 4:3 176,2” 358 x 269 400 4:3 174,3” 354 x 266 267 4:3 105” 214 x161
200 16:9 71,5” 158 x 89 200 16:9 69,6” 154 x 87 177 16:9 56” 124 x70
250 16:9 94,2” 208 x117 350 16:9 92,2” 204 x 115 197 16:9 65" 144 x 81
300 16:9 116,8” 258 x 145 300 16:9 114,8” 254 x 143 217 16:9 74” 164 x 92
350 16:9 139,4” 308 x173 350 16:9 137,3” 304 x171 237 16:9 83” 184 x 104
400 16:9 162,17 358 x 201 400 16:9 159,9” 354 x199 267 16:9 97” 214 x120

Alumax

Ekran elektryczny zaprojektowany na potrzeby duzych sal konferencyjnych, auli oraz teatréw.
Specjalna procedura produkcji pozwala uzyska¢ doskonata gtadko$¢ powierzchni projekcyjnej.
Ekran dostarczany jest w aluminiowej obudowie (aby zabezpieczy¢ powierzchnie przed kurzem
i innymi niebezpiecznymi czynnikami) i oparty jest o innowacyjna i wytrzymatg tube wykonang réwniez
z aluminium.

Istotne korzysci to: bardzo dobry stosunek wagi do wielkosci ekranu, a co za tym idzie tatwy
i nieskomplikowany proces instalacji oraz solidnos¢ wykonania dajaca diugoterminowg niezawodnos¢.

Ekran dostgpny jest formacie 4:3, w wymiarach 512 i 612 cm szerokosci catkowitej
oraz “na wymiar”.

ALUMAX
Szerokos$¢ catkowita Przekatna Szerok{qs’é X
(cm) Wysokos¢ (cm)
512 246" 500 X 375
612 295” 600 X 450




Ekrany rozwijane elektrycznie i recznie

Motorized / Winch
Professional, Elegance, Linear

Ekrany rozwijane Motorized/Winch (elektryczne/reczne) sa to wysokiej jakosci, kompaktowe,

lekkie, proste w instalacji i najczesciej wybierane przez klientéw ekrany projekcyjne.
Zaprojektowane przez dziat rozwoju produktdow Adeo Screen, oferuja najwyiszy standard
jakosci, bardzo dobre ratio jako$¢/cena oraz atrakcyjny inowoczesny wioski design.
Sa uniwersalnym produktem zaréwno do uizytku komercyjnego jak i domowego. Dostgpne w
trzech rodzajach kaset: Professional, Elegance, Linear, w formatach 4:3, 16:9, 1:1 oraz wymiarach
podanych w ponizszych tabelach, a takze “na wymiar”.

Ekrany elektryczne Motorized posiadaja Certyfikat CE, a powierzchnie odpowiednio certyfikaty
trudnopalnosci M1/M2. Ekrany rozwijane recznie (Winch) - rozwijane za pomoca korby,
to ekonomiczna alternatywa dla ekranéw elektrycznych.

Wszystkie ekrany Motorized i Winch dostgpne z réznymi materiatami projekcyjnymi do wyboru,
opcjonalnie z ramkami lub gérnym czarnym pasem.

MOTORIZED / WINCH PROFESSIONAL MOTORIZED / WINCH ELEGANCE MOTORIZED / WINCH LINEAR
Powierzchnia robocza | Powierzchnia robocza dla Powierzchnia robocza Powierzchnia robocza Powierzchnia robocza Powierzchnia robocza
dla ekranow ekranéw dla ekranow dla ekranéw dla ekranéw dla ekranow

Szerokos¢ bez czarnych ramek z czarnymi ramkami Szerokosé bez czarnych ramek z czarnymi ramkami Szerokosé bez czarnych ramek z czarnymi ramkami
cakowita | O™t szerokosé Szerokosé catkowita | O™ Szerokosé szerokosé calkowita | O™ Szerokosé Szerokosé

Przekatna | x Wysokos¢ | Przekatna | x Wysokos¢ Przekatna | x Wysokos¢ | Przekatna | x Wysokos¢ Przekatna | x Wysoko$¢ | Przekatna | x Wysokos¢

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

160 cm 4:3 75" 153 x115 70” 143 x107 160 cm 4:3 73,8” | 150x113 | 68,9” | 140x105 177 cm 4:3 78,7 | 160x120 | 73,77 | 150x112
200 cm 4:3 95” 193 x 145 90” 183 x137 200 cm 4:3 93,5 | 190x142 | 88,6” 180 x 135 197 cm 4:3 88,6” | 180x135 | 83,8” 170 x128
250 cm 4:3 120" | 243x182 115”7 233 x175 250 cm 4:3 118,17 | 240x180 | 113,2” | 230x173 217 cm 4:3 98,4” | 200x150 | 93,6” | 190x143
300 cm 4:3 1447 293 x 220 139” 283 x 212 300 cm 4:3 142,8” | 290x218 | 137,8” | 280x 210 237 cm 4:3 108,3” | 220x165 | 103,5” | 210x158
350 cm 4:3 169” 343 x 257 164” 333 x 250 350 cm 4:3 167,3” | 340x255 | 162,5” | 330 x 348 267 cm 4:3 123,1” | 250x188 | 118,1” | 240x180
400 cm 4:3 193" | 393x295 188” 383 x 287 400 cm 4:3 192” | 390x293 | 187" 380 x 285 177 cm | 16:9 72,3” 160 x 90 67,7 150 x 84
160cm | 16:9 69” 153 x 86 65” 143 x 80 160cm | 16:9 61,9” 150 x 85 63,4” 140x79 197 cm | 169 81,3” | 180x101 76,9” 170 x 96
200cm | 16:9 87" 193 x109 83” 183 x103 200cm | 16:9 86" 190x107 | 81,5” 180 x 101 217cm | 169 90,4” | 200x113 | 85,5” 190 x 107
250cm | 16:9 110” 243 x137 105” 233x131 250cm | 16:9 | 108,7” | 240x135 | 104,1” | 230x130 237cm | 16:9 99,4” | 220x124 | 94,8” 210x 118
300cm | 16:9 1327 293 x 165 128” 283 x 159 300cm | 16:9 131”7 | 290x163 | 126,6” | 280 x 158 267 cm | 16:9 13”7 250 x141 | 108,4” | 240x135
350cm | 16:9 155" 343x193 150" 333x187 350cm | 16:9 | 153,5” | 340x191 | 149,1” | 330x186 177 cm 1:1 89,1” | 160x160 | 83,5” 150 x 150
400cm | 16:9 178” | 393 x 221 173” 383 x215 400cm | 16:9 | 176,17 | 390x219 | 171,77 | 380 x 214 197cm | 14 100,2” | 180x180 | 94,6” | 170x170
160 cm 1:1 85” 153 x 153 79” 143 x143 160 cm 1:1 83,9” | 150x150 | 78,3” 140 x 140 217 cm 1:1 111,4” | 200x200 | 105,8” | 190x190
180 cm 1:1 96” 173 x173 91” 163 x 163 180 cm 1:1 95” 170x170 | 89,4” 160 x 160 237 cm 1:1 122,57 | 220x220 | 116,9” | 210x 210
200 cm 11 107" 193 x193 102" 183 x183 200 cm 1:1 106,2” | 190x190 | 100,6” | 180x180
240 cm 11 130” 233 x233 1247 223 x 223 240 cm 1:1 128,1" | 230x230 | 122,5” | 220 x 220
250 cm 11 135" 243 x 243 130” 233 x233 250 cm 1:1 133,6” | 240 x 240 128” 230 x 230
300cm | 11 | 163" | 293x293 | N/A N/A 300cm | 11 | 161,5” | 290x290 | 155,9” | 280 x 280

Cyber

Ekrany rozwijane re¢cznie za pomoca uchwytu, posiadajace aluminiowa kasete oraz powierzchnie
projekcyjna VisionTex z namalowanymi czarnymi ramkami o szerokosci 3cm. Ekrany te posiadaja
wysoce wytrzymaty mechanizm rozwijania i zwijania materiatu projekcjnego, wyposazone s3 w system
montazu $ciennego i sufitowego, ktéry po zamontowaniu ekranu staje sie catkowicie niewidoczny.

Istotne korzysci: Bardzo atrakcyjna cena, solidnos¢ wykonania, fatwo$¢ montazu. Idealne dla sektora
edukacyjnego i niskobudietowych projektow. Ekrany dostepne w formatach 4:3, 16:9 oraz 1:1 w
rozmiarach obszaru roboczego od 162 do 250 cm szerokosci catkowitej.

> . Powierzchnia robocza -
Szerokos¢ catkowita — =

(cm) Format Szerokos¢ X

Przekatna 9
Wysokos¢ (cm)

162 4:3 727 146 x 110

197 4:3 84” 171x128

219 4:3 100” 203 x 152

250 4:3 115” 234 x176

187 16:9 7 170 x 96

219 16:9 92” 203 x 114

250 16:9 106” 234 x132

164 1:1 85” 153 x 153

189 1:1 99” 178 x178

219 1:1 119” 213x213




Ekrany ramowe

Frame

Ekrany ramowe przeznaczone do dlugotermiowego wynajmu oraz trwalych instalacji.
Wyposazone w sztywn3, aluminiowa rame, malowang proszkowo na kolor ciemnoszary
oraz system umozliwiajacy uzyskanie perfekcyjnie gladkiej powierzchni projekcyjne;.

Najwaziniejsze korzysci: Wysoka trwalo$¢ i jakos¢ wykorczenia, wymiary na

zamowienie.

Dostepne w formatach 4:3 i16:9 i rozmiarach od 160 do 600cm szerokosci catkowitej,
z réznymi materiatami projekcyjnymi do wyboru. Ekrany dostepne s3 rowniez w wersji

Z nogami.
FRAME 4:3 FRAME 16:9
calkonts (om) Prckaing | i) | | calkowts (om) Prckaina | i o)

160 717 145 x109 160 65” 145 x 82
200 91” 185x139 200 84” 185 x104
250 116” 235x177 250 106” 235x132
300 140” 285 x 214 300 129” 285 x160
350 165" 335 x 251 350 151” 335x189
400 189” 385 x 289 400 1747 385x217
500 239” 485 x 364

600 288” 585 x 439

Plano

Ekrany ramowe przeznaczone do luksusowych instalacji zaréwno w sektorze kina domowego
a takze instalacji Audio Video typu hi-end. Wyposazone w aluminiowa ram¢ malowang proszkowo
na czarno lub pokrywang welwetem oraz system umozliwiajacy uzyskanie perfekcyjnie gladkiej
powierzchni projekcyjnej.

Najwainiejsze korzysci: Najwyiszy stopien wykonczenia, system montazu catkowicie
niewidoczny po zawieszeniu ekranu, profil ramy pod katem 45% do ekranu zwigkszajacy kontrast
wyswietlanego obrazu.

Dostepne w formatach 4:3 oraz 16:9, w rozmiarach od 177 do 317cm szerokosci catkowitej,
z réznymi materiatami projekcyjnymi do wyboru.

PLANO 16:9 PLANO 4:3
colkomts om) | Prokana | iooStm | | cakomtpom) | Prskans e om)

177 72 160 x 90 177 79 160 x 120
200 83" 183 x103 200 90” 183 x 138
217 91” 200 x 113 217 99" 200 x 150
237 100" 220 x 124 267 123" 250 x 188
257 109" 240 x135 317 148” 300 x 225
267 113" 250 x 141

317 136” 300 x 169

Imager

Ekrany ramowe przeznaczone na rynek kina domowego, charakteryzujace sie lekkim designem,
przypominajacym rame telewizora plazmowego. Ekrany wyposazone s3 w rame o grubosci
2cm malowano na czarno oraz posiadaja prosty w instalacji system do montazu $ciennego.

Najwazniejsze korzysci: Wysoka jako$¢ wykoriczenia, system napiecia ekranu oraz system
montazu $ciennego catkowicie niewidoczny po zamontowaniu ekranu, dostepne rozmiary na
zamowienie. Dostepny w formatach 4:3 i 16:9, w rozmiarach od 160 do 300cm szerokosci
catkowitej, z réznymi materiatami projekcyjnymi do wyboru.

IMAGER 16:9 IMAGER 4:3
colowita om) | Prokane g tlem) | | coowmsom | Prokam )
160 65" 145 x 82 160 717 145 x 109
200 84” 185 x 104 200 91” 185 x 139
250 106” 235 x 132 250 116 235x177
300 129” 285 x 160 300 140” 285 x 214

adeoj

Screen

www.adeoscreen.pl
info@adeoscreen.com



