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MoDEL: D855ST

Technologia 3D Ready

Technologia DLP® i BrilliantColor™

Bezfiltrowy uktad chtodzenia

Sterowanie przez sieé

Ztqcze HDMI

Lampa o zywotnosci do 6.000 godzin

Jasnosé: 3.000 ANSI lumenéw, kontrast: 3.000 : 1

Rozdzielczosé: XGA (1.024 x 768)

Poziom szumu wentylatora: 33 dB (tiryb ECO)

3 lata gwarancji na projektor / 5 lat na chip DLP / rok na lampe (max. 1.000 godzin)*
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Vivid Colors, Vivid Life.
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TEXAS INSTRUMENTS

Kategoria:
Technologia:
Rozdzielczosé:
Kontrast:

Jasnosé (ANSI Im):
Poziom szumu:
Zywotno$é lampy:
Zuzycie energii:

Wiasciwosci obiektywu:

Krétkoogniskowe

DLP

1.024 x 768 (XGA)

3.000: 1

3.000

36 dB (iryb normainy) / 33 dB (iryb ECO)

4.000 h (tryb normalny) / 6.000 h (ECO)

280 W (tryb normalny) / 230 W (ECO) / <1 W (Stand-by)
F=287,f=7.36 mm

Zoom / Focus: brak / reczny

Wspétczynnik odlegtosci: 0.66 : 1

Odlegtosé¢ od ekranu (metry): 1 - 10

Odlegtosé od ekranu dla obrazu 80" (mefry): 2.66 - 3.19
Szerokosé obrazu (metry): 0.61 - 6.09

Przekatna: 30" - 300"

Wejscia: VGA (D-Sub 15)
HDMI
DVI-I
Composite
Audio: 2 x mini jack 3.5 mm, 2 x RCA (L/R), wejscie mikrofonowe
Wyijscia: VGA (D-Sub 15), Audio: mini jack 3.5 mm, 2 x RCA (R/L)
Porty komunikacyjne: USB (typ B) / RS232 / RJ45
Wbudowany gtosnik: 10 W mono
Waga: 2.72 kg
Wymiary (wys./szer./gteb.): 104 x 306 x 206 mm
Moc/Model lampy: 220 W

Wyposazenie standardowe: Kabel zasilajgcy, kabel D-Sub15, pilot, baterie do pilota, torba,
instrukcja obstugi, ostona obiektywu, karta gwarancyjna
Zapasowa lampa

3 lata/ 1 rok (1.000 h)*

UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Standardy VESA, Mac
Menu ekranowe w j. polskim, 3D Ready,

szybkie wigczanie i wylgczanie, sterowanie przez sieé¢,
korekcja Keystone (w pionie +/- 15°), BrilliantColor™,

funkcja Auto-Start, bezfilirowy uktad chtodzenia,

mozliwosé pracy 24/7, zabezpieczenie kodem PIN, trigger 12 V,
lampa o wydtuzonej zywotnosci

*mozliwos¢é rozszerzenia do 3 lat (max. 2.000 godzin) dla szkét i jednostek edukacyjnych, wymaga rejestraciji na http://www.vivitek.pl/rejestracja
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Opracowujgc nowe rozwigzania techniczne Vivitek zawsze ma na wzgledzie
ochrone $rodowiska i konieczno$¢ oszczedzania energii.
Projektor D855ST zawiera nastepujace czesci, spetniajgce wymogi dyrektywy RoHS:
® |uty bezotowiowe zastosowane zaréwno w lutowaniu wszystkich obwodéw,

jak i w uzytych komponentach
® szkto bezotowiowe uzyte w obiektywie

Wyposazenie opcjonalne:
Gwarancja (projektor/lampa):
Kompatybilnosé¢ z komputerem:
Funkcje:
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o instrukcje i elementy opakowania wykonane z odzyskanej masy papierowej
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Vivitek Corporohon © 2009 Vivitek Corporation. Wszystkie wartosci, masy i wymiary podanow przyblizeniu. Czytelnik przyjmuje do wiadomosci, iz niniejszy dokument
moze zawiera¢ btedy i braki. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. Opisany produkt moze podlegac¢ ograni-
czeniom eksportowym. vivitek to znak towarowy firmy Vivtek Corporation. Przedstawione przytady wy$wietlanych obrazow sa symulacjami projekci.




