Karta danych produktu

AVerVision CP135

Interaktywny wizualizer

Maksymalny realizm obrazu

» Wysokiej jakosci czujnik obrazu CMOS o rozdzielczosci 3,2 megapikseli

» Wyrazny obraz o rozdzielczosci wyjsciowej HD (720p)

« Zoom o catkowitej mocy powiekszenia 16x

* Przyjazny dla uzytkownika panel z tarczg sterujaca

+ Catkowicie nowa aplikacja wielofunkcyjna AVer+

Dane techniczne i funkcje

AVerMedia

Czujnik obrazu

Pikseli w sumie
Rozdzielczos¢ wyjsciowa
Obiektyw

Powigkszenie

Liczba klatek na sekunde
Ostros¢

Kadr

kolorowy czujnik obrazu CMOS 1/2”
3,2min
HD 720p (1280 x 720)

jasnosc¢ F: 3,0; ogniskowa f: 9,6 mm

catkowite: 16x (AVerZoom™ 2x + zoom cyfrowy 8x)
24 (maks.)

regulacja reczna

maks. 330 mm x 248 mm;

Obroét obrazu

Pamie¢

Menu ekranowe (OSD)
Efekty obrazu
Regulacja obrazu (regulacja koloréw, jasnosci i tryb stabego oswietlenia
AVerPresenter

Podziat ekranu

Obraz PIP

Rodzaj obrazu

Tryb zapisu

Profile uzytkownikéw

QOdliczanie czasu

Pilot

gtowica kamery: 0° / 90° / -90°

wewnetrzna (maks. 80 zdje¢ do 3 MB kazde)
tak

kolor / cz-b / negatyw / odbicie lustrzane / odwrdcenie / stopklatka
automatyczna / reczna

tak (AVerBox, AVerVisor)

tak (w pionie i poziomie)

tak

tekst / grafika / ptynny ruch

pojedyncze zdjecia / ciagty

maks. 3

tak

tak

Wejscie RGB
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Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sie kopiowania, przesytania, przepisywania, przechowywania w systemie informatycznym i ttumaczenia na jakikolwiek jezyk jakiejkolwiek czesci
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposob (elektronicznie, mechanicznie, kserograficznie, przez utrwalenie na no$niku magnetycznymi lub innym) bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy AVerMedia. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia. Zawarte tu informacje stuza wytacznie

tak (15 stykowe D-Sub, z wyprowadzeniem sygnatu)

do celéw informacyjnych i nie mogg by¢ uznawane za prawnie wiazace. Znaki ,AVerVision“ i ,AVer* to znaki towarowe (lub zastrzezone znaki towarowe) spétki AVerMedia Information, Inc.
Wszystkie inne uzyte znaki towarowe, jakie zostaty tu uzyte, zostaty przywotane wytacznie w celach informacyjnych i stanowig wtasnos$¢ swoich prawomocnych wtascicieli. Wersja 1.31
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Wyjscie RGB

Sygnat wyjsciowy S-Video, Composite Video
Port USB 2.0

Oswietlenie

Zrodio $wiatta

Inne
Wymiary

Masa witasna
Zuzycie energii
Certyfikaty

Zawartos¢ zestawu

Urzadzenie AVerVision CP135

Dysk CD z oprogramowaniem AVer+
Zasilacz

Kabel RGB

Kabel USB

Panel

AVerMedia’

AVerVision
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tak (15 stykowe D-Sub, z wyprowadzeniem sygnatu)
tak (NTSC lub PAL)

tak (kamera PC / funkcja przesytu obrazéw do komputera)

wbudowana lampa LED

w uzyciu: 480mm x 180mm x 504mm
ztozony: 340mm x 230mm x 61mm

2,4 kg
20 W (maks.)
FCC, CE

Pilot z bateriami

Dysk CD z instrukcjg obstugi
Skrécona instrukcja obstugi
Karta gwarancyjna

Arkusz antyrefleksyjny
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/
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AVerMedia

niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposéb (elektronicznie, mechanicznie, kserograficznie, przez utrwalenie na nosniku magnetycznymi lub innym) bez uprzedniej

Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sie kopiowania, przesytania, przepisywania, przechowywania w systemie informatycznym i ttumaczenia na jakikolwiek jezyk jakiejkolwiek czesci n

pisemnej zgody firmy AVerMedia. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia. Zawarte tu informacje stuzg wytacznie
do celéw informacyjnych i nie mogg by¢ uznawane za prawnie wiazace. Znaki ,AVerVision“ i ,AVer* to znaki towarowe (lub zastrzezone znaki towarowe) spétki AVerMedia Information, Inc.
Wszystkie inne uzyte znaki towarowe, jakie zostaty tu uzyte, zostaty przywotane wytacznie w celach informacyjnych i stanowig wtasnos$¢ swoich prawomocnych wtascicieli. Wersja 1.31
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os

Futerat przenosny Uchwyt zabezpieczajacy Adapter do mikroskopu Podswietlarka

Nowe oprogramowanie AVer+
Aplikacje AVer+ wyposazono w catkowicie nowy interfejs uzytkownika, umozliwiajgcy m.in. rysowanie i

sporzadzanie notatek na zarejestrowanych obrazach, nagrywanie sekwencji wideo i plikéw audio,

tworzenie sieci obejmujacej wielu uzytkownikow i oferujgcy wiele innych funkcji.

Dla komputera PC
System operacyjny Windows XP
O Intel Pentium Ill 1 GHz lub nowszy procesor x86 (zalecany: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz)
[ 512 MB pamieci RAM (zalecana pojemno$é: 1 GB)
[J 100 MB wolnego miejsca na dysku (dla instalacji podstawowej, bez zawartosci Galerii)
System operacyjny Windows Vista i Windows 7
[ Intel Core Duo 1,5 GHz lub nowszy procesor x86 (zalecany: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz)
[ 1 GB pamieci RAM (zalecana pojemnos$¢: 2 GB)
[J 100 MB wolnego miejsca na dysku (dla instalacji podstawowej, bez zawartosci Galerii)
Dla komputera Mac
System operacyjny Mac OS X 10.4 lub nowszy
[J G4 1 GHz lub Intel Core Duo 1,83 GHz lub nowszy procesor x86 (zalecany: Intel Core 2 Duo 2,0 GHz)
[ 1 GB pamieci RAM (zalecana pojemnos¢: 2 GB)
[ 100 MB wolnego miejsca na dysku (dla instalacji podstawowej, bez zawartosci Galerii)
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Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sie kopiowania, przesytania, przepisywania, przechowywania w systemie informatycznym i ttumaczenia na jakikolwiek jezyk jakiejkolwiek czesci
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposob (elektronicznie, mechanicznie, kserograficznie, przez utrwalenie na no$niku magnetycznymi lub innym) bez uprzedniej a
pisemnej zgody firmy AVerMedia. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia. Zawarte tu informacje stuza wytacznie

do celéw informacyjnych i nie mogg by¢ uznawane za prawnie wiazace. Znaki ,AVerVision“ i ,AVer* to znaki towarowe (lub zastrzezone znaki towarowe) spétki AVerMedia Information, Inc.
Wszystkie inne uzyte znaki towarowe, jakie zostaty tu uzyte, zostaty przywotane wytacznie w celach informacyjnych i stanowig wtasnos$¢ swoich prawomocnych wtascicieli. Wersja 1.31
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Tlaumaczenie ilustracji:

Angielski Polski

Auto Focus Auto Focus

Rear Panel Tylny panel

RGB Output Wyjscie RGB

RGB Input Wejscie RGB

S-Video Output Wyjscie S-Video
Composite Video Output Wyjscie Composite Video
Right Panel Prawy panel

Camera Head Holder Uchwyt glowicy kamery
DC12V/Light Box Power Gniazdo zasilania 12V/podswietlarki
Kensington Slot Slot Kensington

Left Panel Lewy panel

DVI-I Output Wyjscie DVI-I

TV-RGB Switch Przetacznik TV/RGB
USB USB

Options Panel Panel opcji

Menu Bar Pasek menu

Pin Page Strona robocza

Page Browser Przegladarka stron

context-sensitive menu

Menu kontekstowe

Page Area

Obszar strony

Trash Can

Kosz

AverVision Video Screen

FEkran wideo AverVision

Property Panel Panel wlasciwosci
AVer+ Control Sterowanie AVer+
Toolbar Pasek narzedzi
Extend Page Rozszerzanie strony

Auto Focus
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Wszelkie prawa zastrzezone. Zabrania sie kopiowania, przesytania, przepisywania, przechowywania w systemie informatycznym i ttumaczenia na jakikolwiek jezyk jakiejkolwiek czesci
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposéb (elektronicznie, mechanicznie, kserograficznie, przez utrwalenie na nosniku magnetycznymi lub innym) bez uprzedniej n
pisemnej zgody firmy AVerMedia. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia. Zawarte tu informacje stuzg wytacznie

do celéw informacyjnych i nie mogg by¢ uznawane za prawnie wiazace. Znaki ,AVerVision“ i ,AVer* to znaki towarowe (lub zastrzezone znaki towarowe) spétki AVerMedia Information, Inc.
Wszystkie inne uzyte znaki towarowe, jakie zostaty tu uzyte, zostaty przywotane wytacznie w celach informacyjnych i stanowig wtasnos$¢ swoich prawomocnych wtascicieli. Wersja 1.31



